ARISM A

RADIOKOMUNIKACJA

PRZEWODOWE ZDALNE STEROWANIE

Wyijscie do rejestratora

OO

Ochronnik

Przewdd UTP kat. 5

do 300 metrow

STEROWNIK

Urzadzenie stuzy do rozdzielenia panelu przedniego radiotelefonu serii Waris od czesci
nadawczo-odbiorczej na odlegtos¢ do 300 metrow. Rozwigzanie to eliminuje koniecznosc¢
stosowania dtugich kabli antenowych. Umozliwia umieszczenie zespotow nadawczo-
odbiorczych blisko masztu antenowego, a panelu przedniego na stanowisku operatora.

Urzadzenie jest dostepne w 3 wersjach: do rozdzielenia 1, 2 lub 4 radiotelefonow.



Zalety:

- najtansze z dostepnych obecnie na rynku rozwigzanie zdalnego sterowania na nieduzg
odlegtos¢ w obrebie jednego budynku (CPR, PSK, ZOZ, szpitale)

- unikniecie strat sygnatu w.cz. w dlugich kablach antenowych

- bezpieczenstwo operatora w przypadku wytadowan atmosferycznych

- tatwe podtgczenie urzadzen peryferyjnych (rejestrator, stacja DSP)

Urzadzenie stanowi rozszerzenie mozliwosci zdalnego sterowania Motoroli. Jest sprzeda-
wane w komplecie z zaslepkg czesci nadawczo-odbiorczej i podstawkg do panelu
przedniego.
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